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第二章  現勘調查成果 

有關 114 年鳳凰颱風造成之重大土砂災害，共執行 2 處災例現勘(圖

2-1)，災損彙整如表 2-1所示，各災例之基本資料如表 2-2 所示，詳細現勘

資料詳附錄一所示。 

 

 

圖 2-1 114年鳳凰颱風重大土砂災害地點分布圖 
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表 2-1 114年 1020豪雨重大土砂災情統計表 

縣市 
土石流 

(處) 

崩塌 

(處) 

洪水 

(處) 

人命損失(人) 房屋受損 

(戶) 

道路毀損 

(處) 
死亡 失蹤 受傷 

宜蘭縣 0 2 0 0 0 0 10 0 

總計 0 2 0 0 0 0 10 0 

(以上災害類型統計數量，係以各處災害類型之主要類型為主) 

 

表 2-2 114年鳳凰颱風重大土砂災例地點及災害類型 

災例編號 縣市 鄉鎮區 村里 地標 
災害 

類型 

114年鳳凰颱風-宜蘭蘇澳-001 宜蘭縣 蘇澳鎮 南興里 
台 9丁線南方澳觀

景臺 
崩塌(沖蝕) 

114年鳳凰颱風-宜蘭蘇澳-002 宜蘭縣 蘇澳鎮 永春里 永春里湖東路25號 崩塌(沖蝕) 
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第三章  結論與建議 

3.1結論 

鳳凰颱風於應變期間蒐集之新聞輿情共 16 件，主要災因為

颱風外圍環流及東北季風共伴效應所致，因此主要災區位於花東

及東北地區。在災害分類部分，主要為崩塌類型 14 筆，另有 2

筆土石流及 1筆洪水類型，本次共執行 2處災例現勘，主因為東

北季風影響帶來連日降雨，造成蘇澳鎮 2處有崩塌災情，崩塌地

產生之土砂持續向下堆積，進而影響門房及道路。 

3.2建議 

本次災害規模較小，蒐集之件數較少，未來將持續關注相關

災害之新聞輿情。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄一 

114 年鳳凰颱風重大土砂災例 

現勘最速報 

 



災害位置 (TWD97)
X：337744 Y：2719197

蘇澳雨量站

白米河

台9丁線

台鐵

新城溪

南建里

台9線

優質、效率、團隊 農業部農村發展及水土保持署

鳳凰颱風 宜蘭縣 —蘇澳鎮南興里

114.11.14版(初步資料尚未經委員審查，僅供參考)

114年土砂災例最速報

❖災損描述與統計：

✓災情描述：本次受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，台9丁線南方澳觀景台路段之下邊坡因受雨水沖刷

而發生崩塌，崩落土砂物質隨逕流下移，造成南興里華山巷、南興路沿線多處出現黃泥水與石塊湧入廟宇地下

停車場及周邊民宅。

✓災害規模：本次崩塌範圍高約16公尺，長約8公尺，深度約1公尺，面積約128平方公尺。

✓災損統計：南興里華山巷、南興路黃泥水與石塊湧入廟宇地下停車場及周邊民宅。

114年鳳凰颱風-宜蘭蘇澳-001
❖災害發生位置：台9丁線南方澳觀景臺
❖災害發生時間：11月11日 16時
❖災害類型：崩塌(沖蝕)
❖災害發生之有效累積雨量：323.8mm

註1：降雨組體圖資料來源-本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註2：崩塌面積及深度由正射影像及DSM推估
註3：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
註4：發生時間為推估時間。
註5：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準 。

參考雨量站：蘇澳(C0UB10)

11月11日16時 崩塌發生時間
(R=323.8mm、I=55.5mm/h)

1.請依照本署格式進
行修正，如深色長綠
框內應只寫 :114年土
砂災例最速報、頁面
左上角應有紅框標示
製作日期及是否審查、
淺色綠框應寫災害事
件名稱、籃框應只寫
縣市鄉鎮村里等。
2.雨量阻體圖的日期
區間使用災害發生當
日往前推3天(如發生
時間為7/31，則日期
區間使用7/29-7/31)
3.災害發生時間為整
點的話，00分可以刪
除。
4.請將最速報災例編
號更新為B欄
5.請於各照片標示道
路線及河道線。

災害位置

蘇澳鎮




